








Sempre nuove strade. Aumenta la tua immaginazione
grazie ad una moto affidabile su cui contare.
Nuova V-Strom 650 Abs, l’avventura non finisce mai. 



Suzuki propone un’ampia gamma di accessori originali per la nuova V-Strom 
650 Abs, ognuno dei quali appositamente studiato per questa moto, realizzato e 
progettato per essere facilmente installato, per migliorare il design e accentuare lo 
spirito da moto tourer oltre che aumentare la funzionalità della V-Strom 650 Abs.
Potrete scegliere tra bauletti laterali in alluminio o in resina, in grado di contenere 
un casco integrale (ad esclusione del bauletto laterale destro) e possono essere 
installati senza dover smontare gli indicatori di direzione posteriori (l’installazione 
del bauletto in alluminio necessita della rimozione degli indicatori di direzione 
posteriori).
Il telaio della V-Strom 650 Abs è stato concepito per poter alloggiare in maniera 
semplice e sicura accessori da viaggio tipo bauletti e borse laterali, senza 
compromettere la maneggevolezza e la stabilità della moto. Le borse laterali 
possono essere rimosse semplicemente grazie al nuovo sistema di sgancio 
rapido. Il cupolino con aletta variabile è regolabile in altezza e i nuovi paramani 
aumentano il comfort di guida. La nuova barra paramotore, fissata all’altezza del 
radiatore, il nuovo puntale e il copricatena completano il design da moto tourer.
Gli accessori che migliorano il comfort di guida comprendono le selle rialzate e 
ribassate di 20 mm rispetto a quella standard permettendo una perfetta adattabilità 
a tutte le stature; le manopole riscaldate agevolano la guida anche in condizioni 
climatiche invernali. Tra gli altri accessori si evidenziano il cavalletto centrale, 
la presa a 12 volt, il kit di allarme e un supporto per sistemi di navigazione GPS 
portatili.

Gli accessori orginali Suzuki che allargheranno i tuoi orizzonti di guida.

Cavalletto centrale Presa 12-volt

Sella rialzata

Puntale inferiore Paracatena Manopole riscaldate

Bauletto centrale in alluminio Parabrezza con aletta variabile Paramani

Sella ribassata

Barra paramotore

Bauletto centrale e borse laterali

Suzuki Motor Corporation si riserva il diritto di aggiungere,
eliminare o cambiare il design di qualsiasi accessorio originale
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Alcuni accessori
ufficiali Suzuki potrebbero non essere compatibili con alcuni
modelli. Verificare la compatibilità degli accessori presso la
rete dei concessionari ufficiali Suzuki. I colori delle immagini di
questo catalogo potrebbero differire da quelli reali.



Tipo:   4 tempi, 2 cilindri a 90° V-Twin, raffreddamento a liquido

Alesaggio x corsa:                     81 x 62,6 mm

Cilindrata:                                  645 cm3

Rapporto di compressione:        11,2:1

Potenza max e regime:              50,5 kW (69 CV) a 8.800 giri/min

Coppia max e regime:                60 Nm a 6.400 giri/min

Lubrificazione:                           Con olio nel carter

Accensione:                               Elettronica

Frizione:                                     Multi disco bagno d’olio

Rapporto trasmissione primaria: r = 2,088 (z = 71/34)

Rapporto trasmissione finale:     r = 3,133 (z = 47/15)

Lunghezza max:                         2.290 mm

Larghezza max:                          835 mm

Altezza max:                              1.405 mm

Interasse:                                   1.560 mm

Altezza da terra:                         175 mm

Altezza sella da terra:                 835 mm

Peso in ordine di marcia:            214 kg

Serbatoio carburante:                 20 litri

Capacità lubrificante:                 2.750 ml

Sospensione anteriore:               Forcella telescopica con
                                                    regolazione precarico molla

Sospensione posteriore:             Mono ammortizzatore con

precarico molla regolabile

Ruota anteriore:                         110/80R19M/C (59H)

Ruota posteriore:                       150/70R17M/C (69H)

Angolo di sterzo / canotto:        40° 

Avancorsa:                                 110 mm

Freno anteriore:                          Doppio disco da 310 mm

Freno posteriore:                        Disco da 260 mm

Normativa di riferimento:           Euro III

CO:                                             1,274

HC:                                             0,151

NOx:                                           0,026

Catalizzatore:                             Si

Generatore:                                12 Volt – 375 Watt

SCHEDA TECNICA V-STROM 650 ABS

Bianco

Arancione

Nero



SUZUKI MOTOR CORPORATION si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualunque altra natura senza preavviso qualora lo ritenesse necessario. La produzione di ogni modello 
può essere sospesa senza alcuna preventiva comunicazione. Alcuni dispositivi possono variare da paese a paese in considerazione delle disposizioni in vigore. I colori possono differire da quelli 
riportati sul presente opuscolo. Indossare sempre il casco e l’abbigliamento adeguato. Leggere accuratamente il manuale d’uso e manutenzione. Guidare con prudenza.
Non guidare in caso di assunzione di alcolici e/o droghe. 

L’ELENCO CONCESSIONARI  È DISPONIBILE CONSULTANDO IL SITO INTERNET www.suzuki.it O CHIAMANDO IL NUMERO VERDE




